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机器视觉三大组成部分

机器视觉系统是指用计算机来实现人的视觉功能，也就是用计算机来实现对客观的三维世界

的识别。按现在的理解，人类视觉系统的感受部分是视网膜，它是一个三维采样系统。三维

物体的可见部分投影到网膜上，人们按照投影到视网膜上的二维的像来对该物体进行三维理

解。所谓三维理解是指对被观察对象的形状、尺寸、离开观察点的距离、质地和运动特征（方

向和速度）等的理解。

机器视觉系统的输入装置可以是摄像机、转鼓等，它们都把三维的影像作为输入源，即

输入计算机的就是三维管观世界的二维投影。如果把三维客观世界到二维投影像看作是一种

正变换的话，则机器视觉系统所要做的是从这种二维投影图像到三维客观世界的逆变换，也

就是根据这种二维投影图像去重建三维的客观世界。

机器视觉系统主要由三部分组成：图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。

将近 80%的工业视觉系统主要用在检测方面，包括用于提高生产效率、控制生产过程

中的产品质量、采集产品数据等。产品的分类和选择也集成于检测功能中。下面通过一个用

于生产线上的单摄像机视觉系统，说明系统的组成及功能。

视觉系统检测生产线上的产品，决定产品是否符合质量要求，并根据结果，产生相应的

信号输入上位机。图像获取设备包括光源、摄像机等；图像处理设备包括相应的软件和硬件

系统；输出设备是与制造过程相连的有关系统，包括过程控制器和报警装置等。数据传输到
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计算机，进行分析和产品控制，若发现不合格品，则报警器告警，并将其排除出生产线。机

器视觉的结果是 CAQ 系统的质量信息来源，也可以和 CIMS 其它系统集成。

图像的获取

图像的获取实际上是将被测物体的可视化图像和内在特征转换成能被计算机处理的一

系列数据，它主要由三部分组成：

＊ 照明

＊ 图像聚焦形成

＊ 图像确定和形成摄像机输出信号

1、照明

照明和影响机器视觉系统输入的重要因素，因为它直接影响输入数据的质量和至少

30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备，所以针对每个特定的应用实例，要

选择相应的照明装置，以达到最佳效果。

过去，许多工业用的机器视觉系统用可见光作为光源，这主要是因为可见光容易获得，

价格低，并且便于操作。常用的几种可见光源是白帜灯、日光灯、水银灯和钠光灯。但是，

这些光源的一个最大缺点是光能不能保持稳定。以日光灯为例，在使用的第一个 100 小时

内，光能将下降 15%，随着使用时间的增加，光能将不断下降。因此，如何使光能在一定

的程度上保持稳定，是实用化过程中急需要解决的问题。
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另一个方面，环境光将改变这些光源照射到物体上的总光能，使输出的图像数据存在噪

声，一般采用加防护屏的方法，减少环境光的影响。

由于存在上述问题，在现今的工业应用中，对于某些要求高的检测任务，常采用 X 射

线、超声波等不可见光作为光源。但是不可见光不利于检测系统的操作，且价格较高，所以，

目前在实际应用中，仍多用可见光作为光源。

照明系统按其照射方法可分为：背向照明、前向照明、结构光和频闪光照明等。其中，

背向照明是被测物放在光源和摄像机之间，它的优点是能获得高对比度的图像。前向照明是

光源和摄像机位于被测物的同侧，这种方式便于安装。结构光照明是将光栅或线光源等投射

到被测物上，根据它们产生的畸变，解调出被测物的三维信息。频闪光照明是将高频率的光

脉冲照射到物体上，照像机拍摄要求与光源同步。

2、图像聚焦形成

被测物的图像通过一个透镜聚焦在敏感元件上，如同照像机拍照一样。所不同的是照像

机使用胶卷，而机器视觉系统使用传感器来捕捉图像，传感器将可视图像转化为电信号，便

于计算机处理。

选取机器视觉系统中的摄像机应根据实际应用的要求，其中摄像机的透镜参数是一项重

要指标。透镜参数分为四个部分：放大倍率、焦距、景深和透镜安装。

3、图像确定和形成摄像机输出信号

机器视觉系统实际上是一个光电转换装置，即将传感器所接收到的透镜成像，转化为计

算机能处理的电信号、摄像机可以是电子管的，也可是固体状态传感单元。
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电子管摄像机发展较早，20 世纪 30 年代就已应用于商业电视，它采用包含光感元件

的真空管进行图像传感，将所接收到的图像转换成模拟电压信号输出。具有 RS-170 输出制

式的摄像机可直接与商用电视显示器相连。

固体状态摄像机是在 20 世纪 60 年代后期，美国贝尔电话实验室发明了电荷耦合装置

（CCD），而发展起来的。它上分布于各个像元的光敏二极管的线性阵列或矩形阵列构成，

通过按一定顺序输出每个二极管的电压脉冲，实现将图像光信号转换成电信号的目的。输出

的电压脉冲序列可以直接以 RS-170 制式输入标准电视显示器，或者输入计算机的内存，进

行数值化处理。CCD 是现在最常用的机器视觉传感器。

图像处理技术

机器视觉系统中，视觉信息的处理技术主要依赖于图像处理方法，它包括图像增强、数

据编码和传输、平滑、边缘锐化、分割、特征抽取、图像识别与理解等内容。经过这些处理

后，输出图像的质量得到相当程度的改善，既改善了图像的视觉效果，又便于计算机对图像

进行分析、处理和识别。

1、图像的增强

图像的增强用于调整图像的对比度，突出图像中的重要细节，改善视觉质量。通常采用

灰度直方图修改技术进行图像增强。

图像的灰度直方图是表示一幅图像灰度分布情况的统计特性图表，与对比度紧密相连。

通常，在计算机中表示的一幅二维数字图像可表示为一个矩阵，其矩阵中的元素是位于

相应坐标位置的图像灰度值，是离散化的整数，一般取 0，1，……，255。这主要是因为计
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算机中的一个字节所表示的数值范围是 0~255。另外，人眼也只能分辨 32 个左右的灰度级。

所以，用一个字节表示灰度即可。

但是，直方图仅能统计某级灰度像素出现的概率，反映不出该像素在图像中的二维坐标。

因此，不同的图像有可能具有相同的直方图。通过灰度直方图的形状，能判断该图像的清晰

度和黑白对比度。

如果获得一幅图像的直方图效果不理想，可以通过直方图均衡化处理技术作适当修改，

即把一幅已知灰度概率分布图像中的像素灰度作某种映射变换，使它变成一幅具有均匀灰度

概率分布的新图像，实现使图象清晰的目的。

2、图像的平滑

图像的平滑处理技术即图像的去噪声处理，主要是为了去除实际成像过程中，因成像设

备和环境所造成的图像失真，提取有用信息。众所周知，实际获得的图像在形成、传输、接

收和处理的过程中，不可避免地存在着外部干扰和内部干扰，如光电转换过程敏感元件灵敏

度的不均匀性、数字化过程的量化噪声、传输过程中的误差以及人为因素等，均会使图像变

质。因此，去除噪声，恢复原始图像是图像处理中的一个重要内容。

3、图像的数据编码和传输

数字图像的数据量是相当庞大的，一幅 512*512 个像素的数字图像的数据量为 256 K

字节，若假设每秒传输 25 帧图像，则传输的信道速率为 52.4M 比特/秒。高信道速率意味

着高投资，也意味着普及难度的增加。因此，传输过程中，对图像数据进行压缩显得非常重

要。数据的压缩主要通过图像数据的编码和变换压缩完成。
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图像数据编码一般采用预测编码，即将图像数据的空间变化规律和序列变化规律用一个

预测公式表示，如果知道了某一像素的前面各相邻像素值之后，可以用公式预测该像素值。

采用预测编码，一般只需传输图像数据的起始值和预测误差，因此可将 8 比特/像素压缩到

2 比特/像素。

变换压缩方法是将整幅图像分成一个个小的（一秀取 8*8 或 16*16）数据块，再将这

些数据块分类、变换、量化，从而构成自适应的变换压缩系统。该方法可将一幅图像的数据

压缩到为数不多的几十个特传输，在接收端再变换回去即可。

4、边缘锐化

图像边缘锐化处理主要是加强图像中的轮廓边缘和细节，形成完整的物体边界，达

到将物体从图像中分离出来或将表示同一物体表面的区域检测出来的目的。它是早期视觉理

论和算法中的基本问题，也是中期和后期视觉成败的重要因素之一。

5、图像的分割

图像分割是将图像分成若干部分，每一部分对应于某一物体表面，在进行分割时，每一

部分的灰度或纹理符合某一种均匀测度度量。某本质是将像素进行分类。分类的依据是像素

的灰度值、颜色、频谱特性、空间特性或纹理特性等。图像分割是图像处理技术的基本方法

之一，应用于诸如染色体分类、景物理解系统、机器视觉等方面。

图像分割主要有两种方法：一是鉴于度量空间的灰度阈值分割法。它是根据图像灰度直

方图来决定图像空间域像素聚类。但它只利用了图像灰度特征，并没有利用图像中的其它有

用信息，使得分割结果对噪声十分敏感；二是空间域区域增长分割方法。它是对在某种意义
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上（如灰度级、组织、梯度等）具有相似性质的像素连通集构成分割区域，该方法有很好的

分割效果，但缺点是运算复杂，处理速度慢。其它的方法如边缘追踪法，主要着眼于保持边

缘性质，跟踪边缘并形成闭合轮廓，将目标分割出来；锥体图像数据结构法和标记松弛迭代

法同样是利用像素空间分布关系，将边邻的像素作合理的归并。而基于知识的分割方法则是

利用景物的先验信息和统计特性，首先对图像进行初始分割，抽取区域特征，然后利用领域

知识推导区域的解释，最后根据解释对区域进行合并。

6、图像的识别

图像的识别过程实际上可以看作是一个标记过程，即利用识别算法来辨别景物中已分割

好的各个物体，给这些物体赋予特定的标记，它是机器视觉系统必须完成的一个任务。

按照图像识别从易到难，可分为三类问题。第一类识别问题中，图像中的像素表达了某

一物体的某种特定信息。如遥感图像中的某一像素代表地面某一位置地物的一定光谱波段的

反射特性，通过它即可判别出该地物的种类。第二类问题中，待识别物是有形的整体，二维

图像信息已经足够识别该物体，如文字识别、某些具有稳定可视表面的三维体识别等。但这

类问题不像第一类问题容易表示成特征矢量，在识别过程中，应先将待识别物体正确地从图

像的背景中分割出来，再设法将建立起来的图像中物体的属性图与假定模型库的属性图之间

匹配。第三类问题是由输入的二维图、要素图、2·5 维图等，得出被测物体的三维表示。这

里存着如何将隐含的三维信息提取出来的问题，当是今研究的热点。

目前用于图像识别的方法主要分为决策理论和结构方法。决策理论方法的基础是决策函

数，利用它对模式向量进行分类识别，是以定时描述（如统计纹理）为基础的；结构方法的

核心是将物体分解成了模式或模式基元，而不同的物体结构有不同的基元串（或称字符串），
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通过对未知物体利用给定的模式基元求出编码边界，得到字符串，再根据字符串判断它的属

类。这是一种依赖于符号描述被测物体之间关系的方法。
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